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送栓単位名称 : 上海隼源隻合新材料有限公司

声品名称型号 : 不燃侶隻合板
2440mm× 1220mm〉く4mm
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1.報告元 “栓唸寺用章"元数。

2.隻制報告未重新加蓋 “栓輸寺用章"元敷。

3.報告元編制、市核、批准人釜章元敷。

4.報告除改元数。

5.対栓輸報告若有昇波,庄干牧到報告之日起十五日内向栓輸単位提出。

6.栓輸報告仮対受栓祥品負責。

7.“ /"表示不遣用。

単位名称 :国家防火建筑材料晨量監督栓強中心   Na‖ onal Centerfor Qually SupeⅣision

地  址:山川省成都市金牛区金科南路69号    and Tesung of Fire Buitting Mate‖ als

由F政端石弓: 610036                           Address:69 JinKe south Rd.,Jinniu Dist‖ ct,

屯   t舌 : 028…87516225,187516226, 87516652        Chengdu,Sichuan,PR.China

侍    :自:: 028-87516330                       Post Code:610036

阿    力上: http://―.fire― testing.net              Tel:862887516225, 87516226, 87516652

屯子由F件 :NFttC@ire… tesung.net         Fax86 28 87516330
http://www.fire¨ testing.net

E―mail: NFttCc)ire¨ tesJng.net
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声品名称 不燃帽隻合板 型号規格 2440mm× 1220mm〉く4mm

委托単位 上海隼源隻合新材料有限公司 商  禄 隼源

生声単位 上海隼源隻合新材料有限公司 栓輸美男」委托栓唸

送栓単位 上海隼源隻合新材料有限公司 抽梓基数 /

抽祥単位 自送祥 抽祥 日期 /

抽祥地点 / 到梓日期 2019.09.24

栓輸地点 本中心 栓輸日期 2019.10.09-2019.11.01

祥品数量 沫晨、膜各100g;成品板15m2 梓品編号 2019101763

栓輸依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃焼性能分彼》

栓輸項目 燃焼性能A(A2)象這用項目

栓

強

多吉

透

経栓輸 ,該制品所栓項目符合燃焼性能A2-sl,dO,tO徴 的規定要求。

按GB 862牛 2012芽 J定 ,該制品燃焼性能込到不燃A(A2-sl,dO,tO)鍛 。

(以下室白)

/月 g日釜友日

各注 本報告仮対所承栓項目負責。

批準:こ矢⊇′.ニメ■ン/ 骸:非 み1



国家防火建筑材料辰量監督栓強中心

栓輸結果,E忠表

報告編号:2019101763 共 4頁 第 2頁

礎

卍
ケ拝

一

序号 栓唸項目 栓 輸 方 法 禄准要求 栓 輸 結 果 鈷沿

1

燃

焼

熱

値

整体制品忠熱値 ,

M」/kg

GB/T 14402
-2007

Ａ２

吸

く3.0 2.7

合格

帽患熱値 ,

M」/kg
<30 0

阻燃芯材忠熱値 ,

M」/kg
く3.0 19

油漆忠熱値 ,

M」/m2
く40 1.4

粘多吉嘱昌 (厚0 08mm)

忠熱値 ,

M」/m2

く4.0 32

粘結晨 (厚0 04mm)

忠熱値 ,

M」 /m2

く40 1.6

2

単

体

燃

焼

性

能

燃焼増低速率指数 ,

W/s

GB/T 20284
-2006

く〔120 0

合格
600s忠放熱量 ,

M」
く7.5 0

火焔横向蔓延
未到迭減祥

長翼迎縁

未到込武梓

挨翼迪縁

姻気生成速率指数 ,

m/s ｓ‐

吸

〔〔30 0

符合
600s忌 姻気生成量 ,

2
m

く50 16

燃焼滴落物/微粒
ｄＯ
級

600s内 元燃焼

滴落物 /微粒

600s内 元燃焼

滴落物 /微粒
符合

3 姻気毒性等象
GB/丁 20285

-2006
ｔＯ
象

込到ZAl象 ZAl象 符合

各注
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生声単位 上海4ft源隻合新材料有限公司

地  址 上海市青浦区外青松公路6085号

由F政婦硝 201700

琺系屯活 021-59732001 侍  真 021-59732418

声品悦明 :

核制品由阻燃芯材一面通道0.04mm月交水粘貼底幡巻,男一面通道0.08mm月交水粘貼面帽巻 ,

面帽巻外表面除覆油漆制成。制品厚度力4mm。

(以上信息由送栓単位提供)

GB/T20284-2006武祥安装悦明 :

1.按GB/T20284-2006第5.2.2.a)条規定,式樺埼基材同的空気同隙寛度力40mm,基材緊

貼背板。

2.武祥基材力厚12mm、 密度900kg/m3的 磋酸鋼板。

3.武祥背板力厚12mm、 密度900kg/m3的 確酸鋼板。

4.武祥受火面力光滑面。

祥品照片 :

栓輸地点:四川省都江堰市学府路358号。(以下室自)

各注
本武輸結果只埼制品式祥在特定武強条件下的性能相美,不能1等其作力坪倫該制品

在実際使用中潜在火穴危隆性的唯―依据。
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GB/T20284-2006武件照片

武輸前的長翼 武輸前的短翼

武輸后的長翼 武輸后的短翼
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